Schalldammend bauen.

Schallschutz mit Kalksandstein.
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)))D KS* BAUWEISE: SCHALLSCHUTZ

Kalksandstein schutzt
effektiv vor Larm.

Mit seiner hohen Rohdichte von 1,4 bis 2,2 kg/dm? steht Kalksandstein flr hervor-
ragenden Schallschutz — auch bei geringen Wanddicken. Weitere Verbesserungen
lassen sich durch Berlcksichtigung der Stof3stelleneigenschaften und Optimierung
von Anschlussdetails erreichen. Damit kommt die KS* Bauweise ohne Kompromisse
zwischen Schall- und Warmeschutz aus.

Empfehlungen BIN DIN 42'01 o
41001 4109: G o sand-

vorhandener Regelwerke 1989 stein- st sstl sstl ssei

VDI 4100:2007 VDI 4100:2012

2016 1989 peipar2 [HEMRNEE St =S5l
Mindestschallschutz S u
A o Empfehlungen fiir einen erhéhten Schallschutz
630 Anwendungsgebiet Bauax;s;gﬁgfgngivante (Vorschlage filr vertragliche Vereinbarungen)
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£ Schutzbedirftige Raume Aufenthaltsraume Raume mit Srundfiachen
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Anforderungskenngrofen R IL ! L o (DB IOy S——
Luftschalltibertragung horizontal 58] 58 55 58 56 59
56 59 64
Luftschallbertragung vertikal 54 54 55 54 57 60
o Trittschalllbertragung Decken 50 58 46 58 46 39 51 44 37
©
=y
E;’ Luftschalltibertragung Tur: 2 2 2 2 _ _ _ _ _ _
é Treppenhaus — Flur 2 2 i 52
2 Luftschalliibertragung Tur: 372 372 B 5 B B B B B B
- Treppenhaus — Aufenthaltsraum
[}
perl
% Gebaudetechnische Anlagen 30 30 - 30 30 25 30 27 24
=
£
Y Luftschallibertragung horizontal im _ _ _ _ 5 5 _
é eigenen Wohnbereich (Wande ohne Turen) 40/47 48 52
5 Luftschallubertragung 59
g (unterstes Geschoss)
I= 57 67 67 57 63 68 65 69 73
Luftschalllbertragung 62
” (alle anderen Geschosse)
3
g Trittschalllbertragung Decken 41
8 48 38 48 41 34 46 39 32
= TrittschallGbertragung
2 Bodenplatte 46
&
Gebaudetechnische Anlagen 30 30 - 30 25 20 30 25 22
Luftschalllbertragung horizontal im _ _ _ _ 5 5 _
eigenen Wohnbereich (Wande ohne Turen) 40/47 48 52
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Direktschalldamm-Maf3e (R) ublicher
schallschutzrelevanter einschaliger KS* Trennwande.
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Wand inkl. 2 x 10 mm Putz.
R -Werte nach Massekurve fur Kalksandstein, DIN 4109, Teil 32.

Sichere Planung und Ausfiihrung.

@ Ein homogenes Mauerwerk
Schalltechnisch giinstig: aus Kalksandstein ist aus
T d durchstoRt di . .
rennwand durehstoft die schalltechnischer Sicht
Auflenwand. ) )

unempfindlich.

@ Die empfohlene Stumpf-
stoRtechnik, bei der die
Wohnungstrennwand die

g AuBenwand vollstandig
durchst6ft, stellt eine
dauerhafte, verlassliche

T-Stof3:
Trennwande durch-
gehend, flankierende

Wande stumpf
angeschlossen.

Trennwand Lésung far einen hohen
baulichen Schallschutz dar.
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Schallibertragung bei zweischaligen Haustrennwanden.

FUr unterschiedliche zweischalige
Haustrennwande kdnnen die bewerteten

Schalldamm-Mafe R’, in Abhangigkeit R, [dB]
vom Zweischaligkeitszuschlag (AR, ;) Ink. AR, = +9dB? Inkl. AR = + 6B
ermittelt werden Inkl. AR . = + 12dB?? z.B. Erdgeschoss mit z.B. Erdgeschoss mit

' ' getrennten Fundamenten gemeinsamer Bodenplatte

Wandaufbau (Beispiele)

Mauerwerk nach DIN EN
1996 mit Normal- oder Dinn-
bettmortel, beidseitig verputzt

Flachen bezogene
Masse [kg/m?]

(2 x 10mm Putz = je Seite =

10kg/m?), Trennfuge = 3cm [

2x11,5cm 1,8 > 410 65 62 59
2x11,5cm 2,0 > 450 66 63 60
2 x 15cm? 1,8 > 490 67 64 61
2 x 15cm? 2,0 > 530 68 65 62
2 x17,5¢cm¥ 1,8 > 580 69 66 63
2x17,5cm? 2,0 >630 70 67 64
2 x20cm¥ 1,8 > 680 71 68 65
2 x20cm? 2,0 > 740 72 69 66
2 x24cm? 1,8 > 810 73 70 674

Schallschutz gegen Auf3enlarm.

Das schwachste Bauteil entscheidet Uber die Qualitat des Schallschutzes. Bei Aufienwanden sind dies
meist Fenster, Rollladenkasten, Liftungselemente 6.a.

Ergebnisse des Schallddmmmafies gegen Auflenlarm (R’,) mit identisch aufgebauten KS* Au3enwénden und unter
Beriicksichtigung unterschiedlich hoher Fensteranteile.

ohne Fenster mit Fenster, mit zwei raumhohen Fenstern,
R, = 58,6 dB R, =43,8dB R, =37,7dB
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Treppenhaus-
wande

g Anforderungen und Empfehlungen.

DIN 4109-1 regelt ausschlieflich
den Mindestschallschutz, durch-
schnittliche Schallschutzwerte im
Wohnungsbau liegen heute Uber
DIN 4109.

Ein erhéhter Schallschutz liegt bei
einschaligen Wandkonstruktionen um
g mindestens 3dB, bei zweischaligen
g Haustrennwanden um mindestens
Wohnungs- 5dB Uber den bewerteten MaRen

trennwande

Wande im eigenen der DIN 4109-1.

Wohnbereich

Bei der Abgrenzung zwischen
E -
Schallschutz kommt es immer
wieder zu Unsicherheiten. Auf
Seite 2 sind die Empfehlungen
Mehrfamilienhduser horizontale Luftschalliibertragung | Grundriss vorhandener Regelwerke dargestellt.

KS* Schallschutzrechner.

Einfach einscannen
und den Schallschutz-
rechner downloaden

Das Berechnungsverfahren der DIN 4109-2
bilanziert den Energiefluss zwischen zwei
Raumen. So werden schon in der Planungs-
und Nachweisphase die Grundlagen zur
Erfllung der baurechtlichen Mindest-
anforderungen und privatrechtlichen
Vereinbarungen gelegt. Denn neben der
Raumgeometrie, den einzelnen Bauteilen
und Flankenibertragungen haben auch die
Stof3stellen der Bauteile untereinander
entscheidenden Einfluss auf die Schall-
dadmmung zwischen zwei Rdumen.

Mit dem KS* Schallschutzrechner EINGANGSDATEN BERECHNUNG AUSGABE
- ks-original.de/downloads/ks- - Geometrie der Raume Ks* )
schallschutzrechner kann ein schneller, “Trennbauteil R,, Schallddmm-Maf R’
. . . . . zwischen Raum 1
sicherer Nachweis mit effektiver Flanken R, Schallschutz- und Raum 2
-Stofistellen K rechner

Schwachstellenanalyse betrieben werden.

| 5



Finden Sie den regionalen KS* Partner in Ihrer Nahe sowie detaillierte
Informationen rund um den Wandbaustoff Kalksandstein:
- ks-original.de

KALKSANDSTEZININDUSTRIE

Der Kalksandstein
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'.\

KS-ORIGINAL GMBH
Entenfangweg 15
30419 Hannover

Grafikquelle: Planungshandbuch Kalksandstein, Aufl. 7, Hsg. Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. | Januar 2019
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Tel.: +49 511 27953-0
Fax: +49 511 27953-31
info@ks-original.de

- ks-original.de
- projekt-weiss.blog Einfach einscannen und
- digitale-originale.de Fachinformationen entdecken.



