Klimagerechte Wohngebaude.

Klimaschonendes Bauen mit Kalksandstein.
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@ KS* BAUWEISE: KLIMAGERECHTE WOHNGEBAUDE

WASSER
SAND
Ein Baustoft.
Natdrliche Inhaltsstoffe. Zukunftsorientiert CO, vermeiden.
KS* Kalksandsteine bestehen aus den rein Hocheffiziente Gebaude werden staatlich geférdert
natdrlichen Inhaltstoffen Kalk, Sand und Wasser. und sind ein wichtiger Beitrag um die gesetzten
Es werden keine chemischen Zuséatze beigemengt. Klimaziele zu erreichen.

KS* Kalksandsteine erweisen sich im Vergleich o

zu anderen Wandbildnern in 6kologischer Hinsicht KW-Effizienzhaus 55
als besonders gunstig. Die Herstellung ist umwelt- @ U-Wert: 0,15 °0 ¢
schonend und energiearm. 5 5 co.: <8,1kg/(m?a)

[ X

Anlagentechnik: Luftwarmepumpe
LUftungsanlage mit WRG

Kurze Transportwege_ KfW-Effizienzhaus 40

@ U-Wert: 0,12
KS* Kalksandstein wird deutschlandweit in 40 40 CO:  <3,6kg(m2a)
Produktionsstatten regional gefertigt. Das dichte Anlagentechnik: Luftwarmepumpe
Netz von KS* Werken garantiert kurze und Liftungsanlage mit WRG
ressourcenschonende Transportwege zur Bau- PV Anlage 3,4 kWp zur Eigenstromnutzung

stelle. Umwelt und Verkehr werden geschont.

KfW-Effizienzhaus 40 PLUS

@ U-Wert: 0,12

4 O Cco;: < 1kg/(m?2a)

PLUS Anlagentechnik: Luftwarmepumpe
Luftungsanlage mit WRG

Mit Kalksandstein

PV Anlage 6,8 kWp zur Eigenstromnutzung

Stromspeicher: Entsprechend der Auslegung
Speicher/PV/Netzversorger kann auch eine
CO, freier Betrieb oder sogar ein Energie-
Uberschuss realisiert werden.
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Klimagerechtes Wohnen.

Bereits heute ist die zu erwartende Klimaver-
schiebung durch zunehmend heiere Sommer
auch in unseren Breitengraden spurbar.
Zukunftsweisendes Bauen bedeutet die
Beherrschung der Sommerhitze moglichst
ohne Klimatechnik.

KS* BAUWEISE: KLIMAGERECHTE WOHNGEBAUDE @

/é\ IM KALTEN NORDEUROPA

== geht es nur um Warmedammung
im Winter, der sommerliche
Warmeschutz spielt dabei eine
untergeordnete Rolle. Hier sind
Holzbauweisen ausreichend.
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i T DIE MASSIVE

KS-BAUWEISE.

4 ceccceecssss In Mitteleuropa missen die Gebaude
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nee SEsessesases sowohl kalten Wintern wie auch zu-
H-4H cecoscsssees nehmend heiBen Sommern entsprechen.
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e00coc00oe eee00 T . . . i i

s secasscases i in Kombination mit aufenliegender

EE ° . ceces EE; Warmedammung am besten bewahrt.
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7( :'; der Bege;ung veranderter Aufheizung der Raume weitgehend
/47 Q/() Klimabedingungen. zu verhindern.
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KS* BAUWEISE: KLIMAGERECHTE WOHNGEBAUDE

Konsequent getrennte Funktionen.

In der massiven, funktionsgetrennten KS-Bauweise werden vielfaltige Anspriiche optimal
vereint. Zielgenau und klimabewusst lassen sich durch die Trennung von Bauteilschichten
AuBenwande mit Kalksandstein an die jeweiligen Anforderungen optimieren.

Warmedammebene

Tragende Konstruktion
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Lackenlose AuRienddmmung
far geringen Heizenergjieverbrauch

Schlanke, resourcenschonende
Materialquerschnitte

Vermeidung von WarmebrUcken

_I_

KfW gefbrdertes Bauen bis hin
zum KfW-Effizienzhaus 40 Plus
leicht umsetzbar

Schweres massives Tragwerk

Angenehm kuhl im Sommer,
Hitzeschutz

Weniger Stromeinsatz bei
Klimatisierung

Klimaziele der Politik werden
schon heute umgesetzt durch
quasi Passivhausstandard

Baukernaktivierung moglich:
Kihlung im Sommer, bei
geringem Stromeinsatz

Jede energetische Anforderung ist
mit einer auBenliegenden Dadmmung
am einfachsten umsetzbar

Bestmoglicher Brandschutz
und komfortabler Schallschutz
inklusive
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Effizient nachhaltig: die Nutzungsphase.

Die KS-Bauweise tragt mafigeblich dazu bei, Energieaufwendungen und damit verbundene
CO,-Emissionen durch passive baukonstruktive Manahmen zu minimieren.

© Okologische und bauphysikalische Qualititen von Kalksandstein bleiben (iber die
gesamte Standzeit wartungsfrei erhalten.

@ Bei bestgedammten Gebauden werden die Betriebskosten auf ein Minimum reduziert.

@ Die Nutzungsdauer von Gebauden in massiver KS-Bauweise betragt mehr als 80 Jahre.
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KS* BAUWEISE: KLIMAGERECHTE WOHNGEBAUDE @

Wirksame

Warmespeicherfahigkeit. LEICHTBAUWEISE

Wande aus KS* Kalksandsteinen zeigen aufgrund Speichermasse Holzstanderbau
ihrer hohen Rohdichte eine sehr gute Warme- - ca. 28kg/m>
speicherfahigkeit. Dadurch wird das Raumklima Cupe = 3TWH/(M=K)
im Sommer und im Winter positiv beeinflusst. Im
direkten Vergleich gegenlber Gebauden in Leicht-
bauweise erhdht die Warmespeicherfahigkeit von
Kalksandstein die positive Nutzung von Sonnen-
einstahlung und interner Warme. Bereits schlanke
Wande aus Kalksandstein mit Dicken von 11,5¢cm
bis 17,5cm sorgen flr hervorragende Werte — und
ein ganzjahrig angehnehmes Wohnklima.

MASSIVBAUWEISE

Speichermasse 17,5cm Kalksandstein:
- ca. 200kg/m?2
- C = 200Wh/(m2-K)
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Behagliche Raumtemperaturen —
iIn sommerlichen Hitzeperioden.

Im Hochsommer sind Raume in Kalksandstein-Hausern kuhler als in Gebauden mit leichteren Wanden.
Wichtig ist das Entladen des Warmespeichers in den kihleren Nachtstunden. Schwere, warmespeichernde
Wande aus Kalksandstein verringern unangenehm hohe Raumtemperaturen erheblich. In Verbindung mit
der Nachtliftung kann dieser Effekt noch deutlich gesteigert werden.

Sommerliche Raumtemperaturen
in Abhangigkeit von der Bauweise:
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Wirksame Dicke: 10cm
— leichte Massivbaustoffe

leichte Bauweise Massive Vorteile Fir die Wérmespeicherféhigkeit einer
— AuBenlufttemperatur mit KS* Wand sind max. 10cm des Wand-
’ querschnitts wirksam. Schlanke KS*
Bei Sommerhitze bleiben Kalksandstein-Wande nutzen diese,
H&user in KS-Bauweise bedingt durch ihre hohe Rohdichte,

mehr als 5°C kihler. optimal aus.




Finden Sie den regionalen KS* Partner in lhrer Nahe sowie detaillierte
Informationen rund um den Wandbaustoff Kalksandstein:
- ks-original.de
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KS-ORIGINAL GMBH
Entenfangweg 15
30419 Hannover

Tel.: +49 511 27953-0

Fax: +49 511 27953-31
info@ks-original.de Einfach einscannen und
ks-original.de Fachinformationen entdecken.




