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KS-Sichtmauerwerk mit glatter oder strukturierter Oberflache
bietet eine Fllle von gestalterischen Méglichkeiten, speziell
auch in Kombination mit anderen Baustoffen, wie Holz, Glas
und Beton. Das feine Fugennetz gliedert die Sichtmauerwerks-
flachen maBdstablich und unaufdringlich. KS-Sichtmauerwerk
kann unbehandelt bleiben, farblos impragniert oder deckend
gestrichen werden.

Sowohl bei AuBen- als auch bei Innenwanden wird KS-Sicht-
mauerwerk als Gestaltungselement eingesetzt.

Auflensichtmauerwerk
Nach DIN EN 1996-2/NA [1] sind frostwiderstandsfahige Kalk-
sandsteine nach DIN 20000-402 [2] zu verwenden und zwar

KS-Verblender (KS Vb) oder KS-Vormauersteine (KS Vm) flr
zweischaliges Mauerwerk mit oder ohne Warmedammung,

KS-Verblender (KS Vb) oder KS-Vormauersteine (KS Vm) flr
einschaliges AuRensichtmauerwerk,

KS-Verblender (KS Vb) bei Kellereingangsmauern, Stitz- und
Gartenmauern, stark strukturiertem Mauerwerk, Schorn-
steinkdpfen und ahnlichen Anwendungsbereichen.

1. Planung und Ausschreibung

Der Begriff Sichtmauerwerk ist nicht eindeutig definiert, und es
kann sehr Unterschiedliches darunter verstanden werden. Ein-
heitliche Kriterien fiir das optische Erscheinungsbild von Sicht-
mauerwerk gibt es nicht. Um Missverstandnisse zwischen Pla-
nern, Bauunternehmern und Bauherren zu vermeiden, muss
daher die erwartete Leistung — das Sichtmauerwerk —in der Leis-
tungsbeschreibung moglichst vollstandig und eindeutig beschrie-
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Sichtmauerwerk

Innensichtmauerwerk

Flr Innensichtmauerwerk spielt die Frostwiderstandsfahigkeit
der Steine Ublicherweise keine Rolle. Spezielle Verblendsteine
fUr Innensichtmauerwerk gibt es nicht, so dass hier im Einzelfall
zu entscheiden ist, ob KS-Verblender, KS-Vormauersteine oder
Kalksandsteine ohne besondere Anforderungen (Hintermauer-
steine) — letztere bei geringeren optischen Anforderungen — zur
Anwendung kommen. Regional werden auch Kalksandsteine mit
héheren optischen Anforderungen flr Innensichtmauerwerk mit
der Bezeichnung ,IS* angeboten.

Tafel 1 Auflen- und Innensichtmauerwerk - Unterschiede

Auflensichtmauerwerk Innensichtmauerwerk

Innensichtmauerwerk mit hohen
optischen Anforderungen

Verblendmauerwerk von ein- und
zweischaligen Auenwanden

Sichtbar belassenes Innenmau-
erwerk mit geringen optischen
Anforderungen, z.B. in unter-
geordneten Raumen

Verblendmauerwerk flir Industrie-
bauten und Bauten in der Land-
wirtschaft

ben werden. Zu empfehlen ist, dass in der Leistungsbeschrei-
bung neben Mustersteinen auch eine Musterflache vereinbart
wird. Mit Hilfe einer solchen Musterflache kdnnen Steine, Mau-
erverband und Verfugung festgelegt und abgestimmt werden.

Die konstruktive Ausfiihrung von Mauerwerk dagegen ist in Nor-
men, Richtlinien und Merkblattern eindeutig beschrieben.

83



84

Sichtmauerwerk

3 KALKSANDSTEIN - Planungshandbuch

Bild 1 Sichtmauerwerk aus glatten KS-Verblendern im Bild 2 Sichtmauerwerk aus bruchrauen KS-Verblendern,
Format NF Format NF
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Bild 3 Sichtmauerwerk aus bossierten KS-Verblendern, Bild 4 Sichtmauerwerk aus KS-Fasensteinen, aufen in Verblen-

Format NF, weifler Fugenmortel

Konstruktive Ausfuihrung

Sicht- und Verblendmauerwerk wird nach der Mauerwerks-
norm DIN EN 1996/NA [1] ausgeflhrt sowie nach VOB/C:ATV
DIN 18330 [3] ausgeschrieben und abgerechnet.

derqualitat und mit vermortelten Stof3fugen

Von der Tradition her gibt es weiterhin Regeln und Festlegun-
gen bei den Mauerverbanden, z.B. bei Lauferverband, Kreuz-
verband, Blockverband.

Festgelegt sind:

Die Soll-Dicken der Fugen mit Stoffu-
gen = 1 cm und Lagerfugen = 1,2 cm

Das UberbindemaR betrdgt minde-
stens das 0,4-fache der Steinhohe.
Bei Schichthdhen unter 12,5 cm gilt
Iy = 4,5 cm.

Die Begrenzung der zulassigen Maf-
abweichungen der Steine und des
Sichtmauerwerks

Diese Festlegungen sind konstruktiv be-
grindet und betreffen sowohl Sichtmauer-
werk als auch Hintermauerwerk, das ver-
putzt wird. Sie sagen jedoch wenig Uber
das optische Erscheinungsbild aus.

Tafel 2
arten

Anforderungen an die Steine

Steinart

Ubersicht iiber verschiedene Anwendungsbereiche und die entsprechenden Stein-

Anwendungsbereich, Beispiele

Hohe optische Anforderungen,
Frostwiderstandsfahigkeit

KS-Verblender (KS Vb);
mit oder ohne Anstrich
oder Impragnierung

Verblendmauerwerk von ein- und
zweischaligen Auenwanden

Normale optische Anforderun-
gen, Frostwiderstandsfahigkeit

KS-Verblender (KS Vb);
KS-Vormauersteine
(KS Vm)

Aufensichtmauerwerk flr Indus-
triebauten und Bauten in der
Landwirtschaft

Hohe optische Anforderungen,
jedoch keine Anforderungen an
die Frostwiderstandsfahigkeit

KS-Verblender (KS Vb);
mit oder ohne Anstrich

Innensichtmauerwerk in Wohn-
bereichen und reprasentativen
Gebauden

Geringe optische Anforderun-
gen, keine Anforderungen an
die Frostwiderstandsfahigkeit

Kalksandsteine (auch
nicht frostwiderstands-
fahige), vorzugsweise mit
Anstrich oder Schlamme

Sichtbar belassenes Innenmauer-
werk in untergeordneten Raumen,
Kellermauerwerk, Industriebauten
und Bauten in der Landwirtschaft
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Sichtmauerwerk

2. Einflusse auf die Gestaltung von KS-Sichtmauerwerk

Einflisse auf die Gestaltung von KS-Sichtmauerwerk sind
Steinart und Steinformat
Steinoberflache
Mauerverband
Verfugung

Oberflachenbehandlung

2.1 Steinart und Steinformat

Fur Sichtmauerwerk sind hochwertige Verblendsteine zu verwen-
den. Sofern das Sichtmauerwerk nicht deckend gestrichen wird,
sind die Verblendsteine flir ein Gebaude nur von einem Werk zu
beziehen, da sonst Farbunterschiede nicht zu vermeiden sind.

Weiterhin sollten die Liefermengen so disponiert werden, dass
sie fir einen Bauabschnitt oder zumindest fiir einen Wand-
abschnitt ausreichen, da auch geringe Unterschiede von Pro-
duktionscharge zu Produktionscharge nicht ganz auszuschlie-
en sind.

INFO

KS-Verblender und KS-Vormauersteine haben herstellungsbe-
dingt jeweils nur eine kantensaubere Kopf- und Lauferseite.
Das ist beim Vermauern durch entsprechendes Drehen der
Steine zu beriicksichtigen. Bei erhohten Anforderungen, wie
z.B. beidseitigem Ein-Stein-Sichtmauerwerk, kann es erforder-
lich sein, auf der Baustelle eine gewisse Anzahl von Steinen
auszusortieren.

Verblendsteine gibt es in sehr unterschiedlichen Formaten, vom
DF (Schichthéhe 6,25 cm) und NF (Schichthdhe 8,3 cm) zum
2 DF (Schichthéhe 12,5 cm) und gréBeren Formaten, z.B. 4 DF
(115) (Schichthoéhe 25 cm).

Hierbei ist zu berlicksichtigen: Je grofler das Steinformat ist,
desto starker fallen UnregelmaRigkeiten bei den Steinen oder
insbesondere beim Mauerverband auf. Bei groSformatigen Ver-
blendsteinen sollten daher der Mauerverband, die Eckausbil-
dungen sowie das Einpassen der Tir- und Fensteroffnungen in
den Mauerwerksverband geplant werden.
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Bild 5 Mauerverbande fiir Sicht- und Verblendmauerwerk, Beispiele
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2.2 Steinoberflache

Durch die Wahl der Steinoberflache — glatt oder strukturiert
(bruchrau, bossiert oder gefast) — lassen sich sehr unterschied-
liche gestalterische Wirkungen erreichen (siehe Bilder 1 bis 4).

2.3 Mauerverband

Sichtmauerwerk von Verblendschalen oder Einsteinmauer-
werk mit einer Steinreihe je Schicht wird meist im Lauferver-
band ausgefiihrt. Zur Verbesserung der Risssicherheit ist ein
Mauerverband mit halbsteiniger Uberdeckung einem Verband
mit viertelsteiniger Uberdeckung vorzuziehen (Beispiel Bild 5).

2.4 Verfugung

Die Art der Verfugung hat ebenfalls groflen Einfluss auf das Er-
scheinungsbild. Die nachfolgend dargestellten Ausfihrungsva-
rianten kdnnen zur Anwendung kommen.

2.4.1 Nachtragliche Verfugung

Die nachtrégliche Verfugung fiihrt zu glatten Fugen. Der Fugen-
mortel wird nach Fertigstellung der Sichtmauerwerksflache in ei-
nem separaten Arbeitsgang eingebracht. Dadurch kann die Mor-
telfugenfarbe unabhangig vom Mauermortel gewahlt werden.

Fugenfarbe: Die Farbe des Fugenmortels bestimmt den Kon-
trast zwischen Steinen und Fugen. Weifle Verblendsteine mit
weiflen Mortelfugen ergeben ein flachig wirkendes Sichtmau-
erwerk. Steine und Fugen treten in der Flache optisch stark
zurlck. Bei dunklem Fugenmortel und hellen Steinen sind die
einzelnen Steine und Schichten deutlicher abzulesen. Aufien-
schalen mit Dicken < 105 mm mussen nach DIN EN 1996-2/NA
grundsatzlich mit Fugenglattstrich ausgefiihrt werden.

2.4.2 Fugenglattstrich

Der Fugenglattstrich ergibt im Allgemeinen halbrund geformte
Fugen. Der Mauermortel wird beim Aufmauern des Sichtmauer-
werks mit einem Schlauch oder einem Fugholz glattgestrichen.

Sichtmauerwerk

INFO

Fir Auflensichtmauerwerk sind frostwiderstandsfahige KS-Ver-
blender und KS-Vormauersteine nach DIN 20000-402 und vor-
zugsweise Werk-Trockenmortel zu verwenden.

Fiir Innensichtmauerwerk ohne Anforderungen an die Frostwi-
derstandsfahigkeit sollten bei hohen optischen Anforderungen
ebenfalls KS-Verblender oder KS-Vormauersteine verwendet
werden. Bei geringeren optischen Anforderungen, z.B. bei Kel-
lermauerwerk, Industrie- und Wirtschaftbauten, konnen auch
Kalksandsteine ohne besondere optische Anforderungen zur
Anwendung kommen.

Verblendsteine fir ein Gebaude sollten nur von einem Werk
bezogen werden, da sonst Farbunterschiede nicht zu vermei-
den sind. Weiterhin empfiehlt es sich, die Liefermengen so zu
disponieren, dass sie fur einen Bauabschnitt oder zumindest
fiir einen Wandabschnitt ausreichen.

Eventuelle Mangel an den Steinen mussen bei der Anlieferung,
in jedem Fall jedoch vor der Verarbeitung dem Lieferanten ange-
zeigt werden. Keinesfalls sollten Steine verarbeitet und erst spa-
ter reklamiert werden.

Ein langfristig einwandfreies Erscheinungsbild von KS-Sicht-
mauerwerk setzt voraus, dass das Mauerwerk handwerksge-
recht erstellt wird. Es ist auch auf eine wirksame Ableitung des
Regenwassers zu achten. Horizontale und schrage Mauer-
werksflachen sind mit wasserundurchlassigen Materialien ab-
zudecken. Fensterbanke und Attikaabdeckungen sollten mit
Uberstand und Tropfkante ausgefiihrt werden.

2.4.3 Geschlammtes Mauerwerk

Geschldmmtes Mauerwerk wird haufig bei Kellermauerwerk,
in Nebenraumen oder bei Industriebauten als preisgunstige
Form des Sichtmauerwerks (sichtbar belassenes Mauerwerk)
mit Abstrichen an das optische Erscheinungsbild ausgefuhrt.

Durch das Schlammen mit einem Quast beim Aufmauern ent-
steht ein mehr oder weniger ,rustikales Sichtmauerwerk®, das
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anschlieBend mit einem deckenden Anstrich versehen werden
kann. Wirtschaftlich erstelltes Planstein-Mauerwerk mit unver-
mortelten StoRfugen erhalt durch Schlammen eine optisch ge-
schlossene Oberflache.

2.5 Oberflachenbehandlung

Sichtmauerwerk kann aus optischen Grinden farblos impra-
gniert oder mit einem deckenden Anstrich versehen werden.

Auf witterungsbeanspruchtem KS-Aufensichtmauerwerk sind
nur Beschichtungen und Impragnierungen geeignet, die die Was-
serdampfdurchlassigkeit gegenliber dem unbehandelten Stein
nicht erheblich vermindern (siehe auch Abschnitt 7.4.1). Des-
halb sollten fur KS-Auensichtmauerwerk nur Impragniermittel
und Beschichtungssysteme angewendet werden, die vom Her-
steller des Beschichtungssystems ausdricklich fur KS-Auen-
sichtmauerwerk als geeignet angegeben sind.

Eine farblose Impréagnierung verandert das Erscheinungsbild
des Sichtmauerwerks nicht, sie bewirkt jedoch einen gewis-
sen Selbstreinigungseffekt und wirkt insbesondere bei Ver-
blendsteinen mit strukturierten Oberflachen einer Verschmut-
zung entgegen. Nach Regen trocknet das Sichtmauerwerk an
der Oberflache gleichmagig und schnell ab, unterschiedliche
Feuchtigkeit tritt optisch nicht in Erscheinung.

3. Anlieferung der Verblender

Die Verblender werden im Allgemeinen mit Folien geschitzt
und auf Paletten angeliefert. Das gewahrleistet eine schonen-
de Behandlung beim Be- und Entladen und schtzt die Stein-
pakete vor Verschmutzung. Der Transport zur Baustelle erfolgt
mit Kranfahrzeugen.

Bild 6

3 KALKSANDSTEIN - Planungshandbuch

Bei deckenden Anstrichen wirkt das Sichtmauerwerk flachig.
Der Kontrast zwischen Steinen und Fugen tritt in der Flache
deutlich zurlick. Leichte Verschmutzungen beim Erstellen des
Sichtmauerwerks oder UnregelmaRigkeiten der Verfugung sind
weniger auffallig.

Eventuelle Mangel an den Steinen missen bei der Anlieferung,
in jedem Fall jedoch vor der Verarbeitung dem Lieferanten an-
gezeigt werden. Keinesfalls sollten Steine verarbeitet und erst
spater reklamiert werden.

Die Entladestellen auf der Baustelle sind so vorzubereiten, dass
die angelieferten Steine auf einem befestigten ebenen Unter-
grund abgesetzt werden kdnnen. Flr den Weitertransport auf
der Baustelle sind Krangreifer zu empfehlen (Bild 6).

—

-
—

Die Lagerung von Steinen und Mortel erfolgt witterungsgeschiitzt auf tragfahigem, ebenem Untergrund.
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4. Mortel und Verfugung

Die Steine entziehen dem frischen Moértel einen Teil des An-
machwassers. Damit der Mortel nicht aufbrennt, muss der Mor-
tel ein auf die Saugcharakteristik der Kalksandsteine abge-
stimmtes Wasserrlickhaltevermégen haben.

Flr KS-Sichtmauerwerk mussen die Mortel frei sein von Salzen,
Lehmanteilen und anderen organischen oder anorganischen
Verunreinigungen, die zu Ausblihungen oder Verfarbungen des
Sichtmauerwerks fuhren kdnnen. In der Praxis gut bewahrt ha-
ben sich Werk-Trockenmortel.

Fir KS-Sichtmauerwerk ist die Lieferform Werk-Trockenmor-
tel dem Baustellenmértel aus folgenden Griinden vorzuziehen:

Gleich bleibend hohe Qualitat und Sicherheit durch Gewahr-
leistung einer genaueren Dosierung der Mortelausgangs-
stoffe und damit einfache Handhabung auf der Baustelle

Einheitliche Farbe der Fugen

Abstimmung des Wasserrickhaltevermogens auf das Saug-
verhalten der jeweiligen Kalksandstein-Verblender und damit
hoéhere Sicherheit gegen das ,Aufbrennen“ des Mortels

Hoher und schneller Haftverbund

Einfachere Logistik durch gleichzeitige Lieferung von Steinen
und Mbrtel

4.1 Nachtragliche Verfugung

Nach VOB/C ATV DIN 18330 ist die Ausfiihrung mit Fugenglatt-
strich die Regelausfliihrung. Dies ist bei Ausschreibung bzw.
Angebot zu beachten. AuBenschalen von zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit Dicken < 105 mm durfen nur mit Fu-
genglattstrich ausgeflhrt werden.

Bei der nachtraglichen Verfugung betragt die Mindestdicke der

AuBenschale 105 mm. Die Fugen sind mindestens 1,5 cm tief
und flankensauber beim Aufmauern ,,auszukratzen®.

Fugen bei Sichtmauerwerk

2. Fassaden-
reinigung

1. Fugen auskratzen

3. Vornassen

15 mm 4. Verfugen

;

Holzbrettchen

Bild 7 Nachtragliche Verfugung, Steinbreite = 105 mm

5. Saubern/Nachbehandlung

Sichtmauerwerk

Das Auskratzen der Fugen soll mit einem Holzbrettchen erfol-
gen, Bild 7. So werden Beschadigungen an den Steinkanten
vermieden und es wird eine gleichmagige Fugentiefe erreicht.

Der Fugenmortel wird in einem spateren Arbeitsgang hohlraum-
frei so eingebracht, dass die Fugen mit der Vorderkante der
Steine bzw. des Mauerwerks blindig abschlieRen.

4.1.1 Ausfuhrung

Die Fugen des Sichtmauerwerks werden gesaubert und griind-
lich vorgenasst. Danach wird der erdfeuchte bis plastische Fu-
genmortel mit einer Fugenkelle hohlraumfrei eingebracht und
verdichtet. Dabei werden die Lager- und Stof3fugen gut mitein-
ander verbunden. Es ist auf eine gute Flankenhaftung des Mor-
tels an den Steinen zu achten.

Es ist darauf zu achten, dass der Fugenmortel nicht Gber die
Verblendsteine gewischt wird. Bei weiem Fugenmortel ist da-
rauf zu achten, dass nicht durch ungeeignetes Werkzeug Stahl-
abrieb die weien Fugen dunkel verfarbt. Es sollte z.B. eine Fug-
kelle aus nicht rostendem Stahl verwendet werden.

4.1.2 Nachbehandlung

Um ein gleichmaBiges Fugenbild zu erzielen, sollte die nach-
tragliche Verfugung nur bei glinstiger trockener Witterung aus-
geflihrt werden. Das frische Sichtmauerwerk ist vor starkem
Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schitzen und bei
sommerlicher trockener Witterung mit Wasser zu besprihen.

4.2 Fugenglattstrich

Das Sichtmauerwerk wird vollfugig erstellt. Beim Fugenglatt-
strich sind die Fugen in ihrer ganzen Tiefe ,aus einem Guss®,
das heiit, der Mauermortel ist gleichzeitig auch der Fugenmor-
tel. Hierbei handelt es sich um eine technisch einwandfreie und
sehr wirtschaftliche Technik, bei der jedoch vorauszusetzen ist,
dass die Maurer die Technik des Fugenglattstrichs beherrschen
und ein optisch einwandfreies Fugenbild erstellen konnen.
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Nachtragliche Verfugung

Bild 8
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| 2Abschneiden“ mit der Kelle
und nach dem Ansteifen:
Glattstreichen mit einem
abriebfreien Schlauchstiick

Bild 9 Fugenglattstrich

Flr diese Technik muss der Mauermortel eine gute Verarbeit-
barkeit und ein gunstiges Wasserriickhaltevermégen besitzen.
Beim Hervorquellen aus den Fugen darf der Mortel nicht an den
Steinen herunter laufen und diese verschmutzen. Gut bewahrt
haben sich die auf KS-Sichtmauerwerk eingestellten Werk-Tro-
ckenmortel (Bild 9).

4.2.1 Ausfuhrung

Beim Aufmauern wird der herausquellende Mauermortel nach
Beginn des Ansteifens mit einem Fugholz oder Schlauchstiick
— ggf. Uber ein Fugeisen gezogen — glattgestrichen und dabei
verdichtet.

Bedingt durch diese Technik ergibt sich eine leicht gerundete
Fuge, die die Steinkanten verbindet.

3 KALKSANDSTEIN - Planungshandbuch

INFO

Sichtmauerwerk unterliegt rohstoffbedingt gewissen farbli-
chen Schwankungen. Handwerksgerecht erstelltes Sichtmau-
erwerk lebt von diesen kleinen hinzunehmenden Unregel-
mafigkelten und sollte z.B. nicht mit einer Fliesenbekleidung
verglichen werden.

Die konstruktive Ausfiihrung von Mauerwerk ist in Normen,
Richtlinien und Merkblattern eindeutig beschrieben.

Fiir die gestalterische Erscheinungsform von Mauerwerks-
Sichtflachen gibt es jedoch keine verbindlichen Regeln.

Die Anforderungen, die an das Erscheinungsbild des Sichtmau-
erwerks gestellt werden, sind daher im Voraus vom Planer/
Bauherrn so eindeutig zu beschreiben, dass die ausgeschriebe-
ne Leistung sicher kalkuliert, ausgefiihrt und abgenommen
werden kann.

Zu empfehlen ist, dass in der Leistungsbeschreibung neben
Mustersteinen auch eine Musterflache vereinbart wird. Mit Hil-
fe einer solchen Musterflache konnen Steine, Mauerverband
und Verfugung festgelegt und abgestimmt werden.

Bei der Beurteilung von Sichtmauerwerk spielen ein angemes-
sener Betrachtungsabstand, die Gréfe und die gestalterische
Gesamtwirkung der Sichtmauerwerksflache eine Rolle.

4.2.2 Nachbehandlung

Das frische Sichtmauerwerk muss vor starkem Regen und star-
ker Sonneneinstrahlung geschltzt werden und ist bei sommer-
licher, trockener Witterung mit Wasser zu besprihen.
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Sichtmauerwerk

5. Abnahme und Beurteilung von KS-Sichtmauerwerk

5.1 Eindeutige Beschreibung

Um Sichtmauerwerk eindeutig zu definie-

ren, sind die Anforderungen, die an das

Erscheinungsbild des Sichtmauerwerks

gestellt werden, im Voraus vom Planer
eindeutig zu beschreiben. So kann die

ausgeschriebene Leistung vom Bauunter-

nehmer sicher kalkuliert und ausgefuhrt

werden. Danach kann die erbrachte Leis-

tung nach Fertigstellung vom Planer und

vom Bauherrn weitgehend objektiv beur-

teilt und abgenommen werden.

Sichtmauerwerk ist im wahrsten Sinne

des Wortes , Ansichtssache”. Ein einfa-

cher Hinweis in der Leistungsbeschrei-

bung auf Sichtmauerwerk reicht nicht

aus, wie sich immer wieder in der Pra-

Xis herausstellt.

5.2 Musterbauteile

Weil Sichtmauerwerk sehr unterschied-

lich ausgefuhrt werden kann und sich je-
der unter Sichtmauerwerk etwas sehr
Unterschiedliches vorstellen kann, ist
grundsatzlich zu empfehlen, dass bereits in der Leistungsbe-
schreibung neben Mustersteinen auch eine Musterflache ver-
einbart wird.

Mit Mustersteinen allein kann oft nur ein unvollstandiger Ein-
druck vom erwarteten Sichtmauerwerk wiedergegeben werden.
Wenn aus wirtschaftlichen Grinden keine Musterwand errich-
tet wird, so ist zu empfehlen, eine zu Beginn errichtete, etwa
5 m? grofe Sichtmauerwerksflache als Musterflache zu ver-
wenden und zu vereinbaren.

Nur mit Hilfe einer solchen Musterflache kénnen Verblender,
Mauerverband und Verfugung eindeutig festgelegt und abge-
stimmt sowie ggf. ohne grofRen finanziellen und zeitlichen Auf-
wand geandert oder korrigiert werden.

Die Musterflache sollte vom Planer, vom Bauherrn und vom
Bauunternehmer gemeinsam abgenommen werden. Alle am
Bau Beteiligten wissen im Voraus, was sie zu liefern bzw. zu
erwarten haben. Die Musterflache bildet den Maf3stab fir die
Beurteilung des weiter zu errichtenden Sichtmauerwerks und
ist nach allgemeiner Erfahrung eine gute — oft die einzige von
allen akzeptierte — Moglichkeit, spateren Streitigkeiten bei der
Beurteilung und Abnahme des Sichtmauerwerks aus dem We-
ge zu gehen. Dies gilt besonders auch fir sichtbar belasse-
nes Mauerwerk, das mit einem Anstrich versehen werden soll.

5.3 Abnahme und Beurteilung
Die nachfolgenden Ausfiihrungen enthalten einige Kriterien, die

fur die Abnahme und Beurteilung von handwerklich erstelltem
Sichtmauerwerk zu beachten sind:

Sichtmauerwerk muss entsprechend DIN EN 1996/NA [1]
konstruktiv einwandfrei ausgefihrt werden. Es unterliegt
durch die wechselnden Eigenschaften der Rohstoffe (Sande),
der Oberflachenstruktur, des Farbtons der Steine und des
Mortels gewissen Schwankungen. Im Allgemeinen haben
diese keinen Einfluss auf die Gesamtwirkung der Wandflache
oder des Gebaudes. Handwerksgerecht erstelltes Sichtmau-
erwerk lebt von diesen kleinen Unregelmafigkeiten und ist
z.B. nicht mit einer Fliesenbekleidung zu vergleichen.

Bei der Beurteilung von Sichtmauerwerk spielt ein angemes-
sener Betrachtungsabstand eine wichtige Rolle, der abhéan-
gig ist von der Groe und der gestalterischen Gesamtwirkung
der Sichtmauerwerksflache.

5.4 Betrachtungsabstand

Bei grof¥flachigem AuRensichtmauerwerk ist ein Betrachtungs-
abstand von ca. 5 m bis 10 m als angemessen anzunehmen.
Das gilt insbesondere auch dann, wenn sich zwischen Betrach-
ter und Gebaude ein Garten oder Vorgarten befindet. Kleinere
UnregelmagBigkeiten an den Steinen oder an den Fugen sind in
solchen Fallen aus diesem Abstand nicht zu erkennen, beein-
trachtigen das Erscheinungsbild des Gebaudes nicht und sind
daher nicht zu beanstanden.

Bei Sichtmauerwerk im Bereich von Hauseingangen und Terras-
sen ist der Betrachtungsabstand geringer anzunehmen, weil der
Betrachter Ublicherweise dichter an das Gebaude herantritt.

Gleiches gilt auch fir Sichtmauerwerk in Raumen, insbeson-
dere in Wohnraumen. Hier sollte ein Betrachtungsabstand je
nach Gré8e der zu beurteilenden Wandflache von 2 m bis 5 m
angenommen werden.
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6. Elektroinstallation bei KS-Innensichtmauerwerk

Die Ausflihrung der Elektroinstallation erfordert bei Innensicht-
mauerwerk eine gewisse Vorplanung, um méglichst glnstige
Leitungsfihrungen zu erreichen; dann lasst sie sich jedoch
ohne Schwierigkeiten durchflihren. Bei der Verlegung sind die
VDE-Bestimmungen — z.B. VDE 0100 - zu beachten.

Vorzugsweise sollte bei Innensichtmauerwerk die Elektroinstal-
lation mit Kunststoffmantelleitungen NYM erfolgen. Vor dem
Verlegen der Leitungen sollten die Rohbauarbeiten abgeschlos-
sen sein, so dass sich die Handwerker — Maurer und Elektriker
— nicht gegenseitig behindern.

Die Zuleitungen vom Zahlerkasten bzw. vom Stromkreisvertei-
ler werden auf der Rohbetondecke verlegt. Dabei werden die
Leitungen durch Installationsrohre — z.B. Kunststoffpanzerrohr
— oder etwa 2 cm hohe Kanale aus Kunststoffen zweckmagi-
gerweise vor Beschadigungen geschiitzt. Die Kanale und In-
stallationsrohre werden durch geschuttete oder weich federn-
de Dammungen Uberdeckt.

Die NYM-Leitungen werden z.B. in Turlaibungen bis auf die Ho6-
he der Steckdosen oder Schalter hochgefihrt und durch eine
Horizontalbohrung zu den Schalterdosen geflhrt. Die Leitun-
gen sind im Endzustand spater durch Tirfutter und Bekleidun-
gen abgedeckt.

Zuleitungen zu Schaltern oder Steckdosen, die sich nicht im Be-
reich einer TUr6ffnung befinden, erfolgen durch Einlegen der Lei-
tungen in die Mortelfugen im Verlauf des Mauerverbandes. Die

Fugen bleiben hierfir etwa 25 mm tief ausgekratzt und werden
nach dem Verlegen der Leitungen mit Fugenmortel geschlossen.

Ahnlich wird bei Wanden verfahren, die einseitig verfliest sind.
Die Elt-Leitungen werden auf der spater verfliesten Seite — bei
geklebten Fliesen im Verlauf der Fugen — verlegt und zu den
Steckdosen und Schaltern durch die Wand gefuhrt.

Bewahrt haben sich auerdem bei Blro-, Verwaltungs- und In-
dustriebauten u.a. Stahl-Tirzargen mit Kabelkanal und Aus-
lassen flr Schalter und Steckdosen sowie auch sichtbare Lei-
tungsfuhrungen mit oder ohne Kunststoffkanale.

Eine weitere Moglichkeit ist das Einmauern von Installations-
rohren (leicht oder mittelschwer) in mindestens 24 cm dicke
Wande und das anschlieBende Einziehen der NYM-Leitungen.

Bei Lampenanschliissen an Sichtbetondecken werden Elt-Lei-
tungen auf der Rohdecke verlegt und entweder durch ein ein-
betoniertes Installationsrohr oder durch ein Bohrloch —von un-
ten gebohrt — durch die Decke zum Lampenanschluss geflhrt.

Grundsatzlich sind fir Elt-Installationen bei Sichtmauerwerk nur
Schalter-Klemmdosen zu verwenden. Diese sind tiefer als Ubli-
che Klemmdosen und ermdéglichen das Verklemmen der Leitun-
gen. Das Ausbohren bzw. Ausfrasen fur die Schalter- und Steck-
dosen erfolgt durch Ubliche Dosensenker. Es kénnen aber auch
spezielle KS-Steckdosen-Steine verwendet werden, die sich in
den Verband harmonisch einfligen.
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7. Beschichtungen und Impragnierungen von KS-Sichtmauerwerk

Deckende Anstriche und farblose Impragnierungen vermindern
die Feuchtigkeitsaufnahme des KS-Sichtmauerwerks bei Re-
gen und Schlagregen. Sie wirken dadurch einer Verschmut-
zung entgegen.

KS-Verblendmauerwerk flr witterungsbeanspruchte Bauteile
wird aus frostwiderstandsfahigen Verblendern erstellt. Unter der
Voraussetzung, dass das Mauerwerk entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik erstellt wird, ist das Mau-
erwerk ohne weitere MaRnahmen frostwiderstandsfahig. Es be-
darf aus Grinden der Frostbestandigkeit keiner Beschichtung
oder Impragnierung. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten,
dass die Bauteilanschlusse im Dach-, Fenster- und Sockelbe-
reich so ausgeflihrt werden, dass Regenwasser ordnungsge-
maf abgeleitet wird und nicht in groReren Mengen in die Wand-
konstruktion eindringen kann.

Kalksandsteine haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit kapillar zu
leiten. Horizontale und gering geneigte Mauerwerksflachen soll-
ten daher mit wasserundurchlassigen Materialien abgedeckt
werden, z.B. Wandkronen frei stehender Wande, Attiken sowie
auBen liegende Fensterbanke.

KS-Verblendmauerwerk kann wahlweise unbehandelt bleiben
oder mit einer deckenden Beschichtung bzw. einer farblosen
Impragnierung versehen werden. Durch die Behandlung von
KS-Sichtmauerwerk kann

das optische Erscheinungsbild individuell gestaltet und
gleichzeitig

ein Schutz vor Verschmutzungen und Niederschlagen
geschaffen werden.

7.1 Optisches Erscheinungsbild

Deckende Beschichtungen werden auf Kalksandstein tberwie-
gen weifd oder in hellen Farbtdnen ausgefuhrt. Sie lassen das
Mauerwerk insgesamt heller und flachiger erscheinen, ohne
die Mauerwerksstruktur zu Uberdecken.

Die Mortelfugen treten optisch in der Flache zurlick. Farbige
Beschichtungen sind im Prinzip auch moglich, jedoch ist bei
dunklen Beschichtungen zu beachten, dass sich besonnte Fla-
chen starker aufheizen und es dadurch zu gréeren Verformun-
gen kommt.

Farblose Impragnierungen sind nicht filmbildend und belassen
dem Mauerwerk das naturliche Aussehen der Steine und der
Mortelfugen. Nach Beregnung trocknet impragniertes Verblend-
mauerwerk schnell und gleichmagig an der Oberflache ab und
bleibt hell.

7.2 Schutz des Verblendmauerwerks

Durch die deckende Beschichtung oder eine farblose Impragnie-
rung kann, z.B. in unglinstiger Lage eines Gebaudes, einer frih-
zeitigen Alterung und Verschmutzung des Verblendmauerwerks
entgegengewirkt werden. Beschichtungen und Impragnierun-
gen vermindern die Feuchtigkeitsaufnahme des Verblendmau-
erwerks bei Regen und Schlagregen erheblich. Staubpartikel

werden in deutlich geringerem Umfang in die Poren der Stei-
ne eingespllt, sie werden vielmehr vom Regenwasser fortge-
spult. Damit ist ein gewisser Selbstreinigungseffekt verbunden.

Eine Verbesserung der Frostbestandigkeit des Mauerwerks —
wie z.B. durch Putze - ist durch Beschichtungen und Imprag-
nierungen nicht zu erreichen. Beide sind nicht in der Lage und
haben auch nicht die Aufgabe, Konstruktions- oder Ausfih-
rungsmangel zu Uberdecken.

INFO
Bei deckenden Beschichtungen muss der Untergrund einwand-
frei sein.

Die auBen auf das Verblendmauerwerk aufgebrachten Imprag-
nierungen und Beschichtungen unterliegen hohen Witterungs-
belastungen und missen starkem Schlagregen, Frost und
intensiver Sonneneinstrahlung widerstehen. Die gesamte Wand-
konstruktion einschlieflich Impragnierung oder Beschichtung
muss einwandfrei funktionieren. Eine langjahrige Funktionsfa-
higkeit und optische Wirkung der Beschichtungen und Imprag-
nierungen setzt voraus

die richtigen Baustoffe (frostwiderstandsfahige Kalksand-
steine),

auf Kalksandstein abgestimmten Mértel,

technisch und bauphysikalisch einwandfreie Konstruktionen,
ausreichende Dachlberstande,

handwerksgerechte Anschliisse,

fur KS-Verblendmauerwerk geeignete Beschichtungssysteme.
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7.3 Geeignete Beschichtungen und Impragnierungen

Folgende Beschichtungssysteme und Impragnierungen sind flr
KS-Verblendmauerwerk geeignet, sofern die nachfolgend auf-
geflihrten Anforderungen erflillt werden und die Hersteller die
Eignung ausdrucklich bestatigen:

Farblose Impragnierungen, aufen: Kieselsaure-Impragnier-
mittel, Silikon-, Silan- und Siloxan-Impragniermittel

Deckende Beschichtungen, aufen: Dispersions-Silikatfar-
ben, Silikon-Emulsionsfarben, Kunststoff-Dispersionsfarben,
Siloxanfarben

Andere Beschichtungssysteme z.B. fiir Sanierungen sollten nur
verwendet werden, sofern der Hersteller die Eignung auf das
Objekt bezogen bestatigt und das Austrocknungsverhalten des
Mauerwerks nicht entscheidend reduziert wird.

Alle als aufRen anwendbar genannten Systeme sind auch innen
anwendbar. Bei Innenbeschichtungen kénnen auch Dispersions-
farben nach DIN EN 13300 - Kunststoff-Dispersionsfarben flir
innen — verwendet werden.

7.4 Anforderungen

Beschichtungen und Impragnierungen fur KS-Verblendmauer-
werk mussen folgende Anforderungen erflllen:

Haftfestigkeit und Kalteelastizitat:

Wichtig ist eine hohe Haftfestigkeit der deckenden Beschich-
tung auf dem Untergrund. Beschichtungen und Impragnie-
rungen dlrfen bei niedrigen Temperaturen sowie bei feuch-
ter Witterung nicht abblattern oder reien und auch nicht zu
Spannungen auf dem Untergrund fuhren.

Alkalibestandigkeit:

Insbesondere frisches KS-Mauerwerk ist alkalisch (pH-Wert
=~ 13). Beschichtungsstoffe und Impragniermittel missen da-
her in hohem Mafe alkalibestandig sein.

Hohe Wasserdampfdurchlassigkeit und glinstiges Austrock-
nungsverhalten

Durch Schlagregenbeanspruchung sowie Undichtigkeiten im
Bereich der Bauteilanschliisse dringt Feuchtigkeit in die Wand-
konstruktion ein und wird durch die Kapillaritat der Baustoffe
verteilt und gespeichert. Ausschlaggebend daflr, dass keine
Schaden an Beschichtungen und am Mauerwerk auftreten, ist
ein moglichst geringer Feuchtegehalt im Mauerwerk zum Zeit-
punkt der Frostbeanspruchung. Dies gilt selbst bei hoher Frost-
beanspruchung.

Untersuchungen zur Frage der Frostwiderstandsfahigkeit von
Beschichtungen und Mauerwerk haben gezeigt, dass es fur
KS-Verblendmauerwerk einen ,kritischen Feuchtegehalt” gibt.
Dieser liegt bei etwa 80 % der maximalen Wasseraufnahme.
Wird er Uberschritten, ist bei gleichzeitig hoher Frostbeanspru-
chung mit Schaden zu rechnen. Wird er unterschritten, kommt
es nicht zu Frostschaden.
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Beschichtungen und Impragnierungen kdnnen die Austrocknung
des einmal feucht gewordenen Mauerwerks mehr oder weni-
ger stark behindern. Bei dichten Beschichtungen und Imprag-
nierungen kann sich das Verblendmauerwerk in den oft feuch-
ten Herbstwochen nach und nach mit Feuchtigkeit anreichern,
gibt diese aber nicht schnell genug wieder ab, so dass zu Be-
ginn der Frostperiode das Mauerwerk einen maximalen Feuch-
tigkeitsgehalt hat und damit erhohter Frostbeanspruchung aus-
gesetzt ist.

Bei Mauerwerk ohne Beschichtung oder mit gunstiger Beschich-
tung oder Impragnierung dagegen trocknet das Mauerwerk zwi-
schenzeitlich immer wieder aus, so dass ein kritischer Feuch-
tegehalt nicht erreicht wird. Es ist dann nicht mit Frostschaden
zu rechnen.

Kennwerte fur die Austrocknungsbehinderung des Mauerwerks
durch Beschichtungen oder Impragnierungen sind

Wasserdampfdurchlassigkeit und

Austrocknungsbehinderung.

7.4.1 Wasserdampfdurchlassigkeit

Ein Teil der Austrocknung des Mauerwerks erfolgt durch Was-
serdampfdiffusion. Die Bestimmung der Wasserdampfdurchlas-
sigkeit von Baustoffen erfolgt nach DIN EN ISO 12572.

Zur Beurteilung von Beschichtungen auf KS-Verblendmauer-
werk wird zweckmagigerweise der s,-Wert zur Bewertung her-
angezogen werden.

= 0,1 m: sehr gut

bis 0,2 m: gut

bis 0,3 m: befriedigend
bis 0,4 m: ausreichend

> 0,4 m: unbefriedigend

Bei dieser Bewertung ist berlcksichtigt, dass Beschichtungen
eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren haben und dann er-
neuert oder aufgefrischt werden mussen. Nach einer weiteren
Wiederholungsbeschichtung ist dann ggf. ein Entfernen der Alt-
beschichtung notwendig.

INFO
Auch bei einer Wiederholungsbeschichtung sollte s, = 0,40 m
sein.

7.4.2 Austrocknungsbehinderung

Fur die Beurteilung der Eignung von Impragnierungen und Be-
schichtungen ist die Prifung auf Austrocknungsbehinderung
sehr aussagefahig. Die Prifung erfolgt Gblicherweise an Stein-
proben im Format NF, die auf einer Lauferseite beschichtet oder
impragniert und nach Wasserlagerung flinfseitig mit wasser-
dampfundurchlassiger Folie abgedichtet sind. Die Austrocknung
der Steinproben kann nur Giber die ,AuBenlauferseite” erfolgen.
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Der Verlauf der Austrocknung wird als Kurve aufgetragen. Ver-
glichen werden beschichtete bzw. impragnierte Steinproben
mit Vergleichsproben ohne Beschichtung oder Impragnierung.

Fur die Beurteilung von Impragnierungen ist der s,-Wert weni-
ger gut geeignet.

Als gut geeignet ist eine Beschichtung oder Impragnierung dann
einzustufen, wenn sie die Austrocknung kaum oder nicht behin-
dert oder sie sogar beschleunigt.

Beispiel
Die Austrocknungskurve Bild 10 der
Steinprobe mit der Beschichtung A4 ist

nahezu deckungsgleich mit der Kurve 100

Sichtmauerwerk

Bei glinstigen Beschichtungen dagegen trocknet das Mauer-
werk in den regenfreien Zeiten rasch wieder so weit aus, dass
der kritische Feuchtegehalt unterschritten wird und damit die
Frostbeanspruchung in der Frostperiode deutlich geringer ist.

7.5 Vorbereitung und Schutz des Untergrundes

Verblendmauerwerk ist grundsatzlich wahrend der Bauphase
vor Verunreinigung und GbermaRiger Wasserbelastung zu schit-
zen, z.B. durch Abdecken mit Folie. Hinweis: Der Schutz vor Nie-
derschlagswasser — mit dem Ublicherweise gerechnet werden
muss — und dessen Beseitigung ist nach VOB/C:ATV DIN 18299
[4] eine Nebenleistung und damit vom Maurer durchzuflihren.

Eventuell vorhandene Verunreinigungen, wie Mortelspritzer und
Staub, sind vor Beginn der Malerarbeiten zu entfernen. Fehlstel-
len im Mauerwerk, wie Hohlstellen, Fugenabrisse Uber 0,2 mm
Breite und vertikal oder horizontal verlaufende Risse, sind aus-
zubessern. Zu bericksichtigen ist, dass farblose Impragnierun-
gen optische Mangel nicht Gberdecken.

Bei deckenden Beschichtungen kénnen Beschadigungen am
Mauerwerk durch Verspachteln mit einem speziell dafir geeig-
neten Reparaturmortel saniert werden.

INFO

Das Mauerwerk ist so zu erstellen, dass es nicht gereinigt wer-
den muss. Da Sauren und andere starke chemische Reini-
gungsmittel die Steinoberflichen angreifen koénnen, ist auf
diese Mittel bei Kalksandstein-Mauerwerk zu verzichten. Ein
»~Absduern“ mit Salzsaure fiihrt bei Kalksandstein-Mauerwerk
zu Schaden und ist nach VOB/C:ATV DIN 18330 nicht zulassig.
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dass Sichtmauerwerk, das z.B. im Herbst

nach einer langeren Regenperiode durch- 5
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(bezogen auf die Anfangsfeuchte = 100 %)

feuchtet wird und mit dieser Beschich-
tung versehen ist, in den regenfreien Zei-

ten nicht austrocknet. Die Beschichtung 30
schliefit die Feuchtigkeit ein. Bei wieder-
holter Beregnung kann sich der Feuch-
tegehalt ,aufschaukeln®, in Extremfal-
len sogar bis zur vollstandigen Sattigung
des Verblendmauerwerks. Zu Beginn der
Frostperiode ist dadurch das Mauerwerk

erhdhter Frostbeanspruchung ausgesetzt.

Bild 10

60 80 100
Austrocknung nach Tagen

120 140 160

Austrocknung durch Beschichtungen, Klima: 4 °C/70 % rel. Feuchte (A1 = Acryl-
Siloxanfarbe, A2 und A4 = Dispersions-Silikatfarbe, A5 = Polymerisatharzfarbe,
A9 = Acrylat)
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7.6 Verarbeitung

7.6.1 Farblose Impragnierungen

Farblose Impragnierungen kdnnen bereits kurz nach Fertigstel-
lung des Gebaudes aufgebracht werden — bei trockener, nie-
derschlagsfreier Witterung und Temperaturen Uber 5 °C. Der
Untergrund muss ,handtrocken“ (Augenschein) und gentigend
saugfahig sein, um die ausreichende Menge Wirkstoff aufzuneh-
men (ca. 500 bis 800 cm3/m? Wandflache, wobei der untere
Wert fir glatte Steine, der obere Wert fir KS-Struktur gilt). Als
besonders wirksam hat sich das Aufbringen durch Fluten mit
entsprechenden Geraten erwiesen. Das Verblendmauerwerk
sollte von unten nach oben impragniert werden. Das ist insbe-
sondere bei wassrigen Impragnierungen notwendig, um Lauf-
spuren zu vermeiden. Auf Impragnierungen kénnen zu einem
spateren Zeitpunkt auch Beschichtungen aufgebracht werden.
Hierbei ist jedoch auf Systemvertraglichkeit zu achten.

7.6.2 Deckende Beschichtungen

Deckende Beschichtungen bestehen im Allgemeinen aus einem
Grundanstrich und zwei Deckanstrichen. Grundsatzlich sollen
nur geschlossene Beschichtungssysteme verwendet werden,

8. Reinigung von KS-Verblendmauerwerk

Sichtmauerwerk aus Kalksandsteinen sollte so sauber herge-
stellt und anschlieRend geschutzt werden, dass es nicht ge-
reinigt werden muss. Ein Absauern von Kalksandstein-Mauer-
werk ist nicht zuldssig und kann im unglinstigen Fall sogar zu
deutlichen optischen Beeintrachtigungen flhren.

Ein langfristig einwandfreies Erscheinungsbild von KS-Sicht-
mauerwerk setzt voraus, dass das Mauerwerk handwerksge-

Bild 11

Reinigung mit Hochdruckreiniger mit ausreichendem Ab-
stand zum Mauerwerk
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bei denen die einzelnen Schichten stofflich aufeinander abge-
stimmt sind. Beschichtungen mit hydrophoben Grundierungen
(Impragnierungen) haben sich in der Praxis gut bewahrt.

Der Grundanstrich als vollwertige Impragnierung kann unmittel-
bar nach Fertigstellung des Gebaudes aufgebracht werden. Das
Gebaude ist dadurch sofort gegen Verschmutzung geschitzt.
Der deckende Anstrich kann dann zu einem spateren Zeitpunkt
erfolgen.

In den ersten drei Wochen nach Aufbringen sind Beschichtun-
gen empfindlich gegen erh6hte Feuchtigkeit im Untergrund und
gegen Frosteinwirkung. Beschichtungen sollten daher unbedingt
bei trockenem, niederschlagsfreiem Wetter und bei Tempera-
turen Uber 5 °C verarbeitet werden.

AuBerdem sollten sie frihestens drei Monate nach Fertigstel-
lung des Verblendmauerwerks aufgebracht werden, wenn das
Mauerwerk genligend ausgetrocknet ist, nicht mehr mit Setzun-
gen oder Verformungen zu rechnen ist und die Hersteller nicht
andere, weitergehendere Angaben machen.

recht erstellt wird, richtige und einwandfreie Baustoffe zur An-
wendung kommen und die Bauteilanschllsse technisch und
bauphysikalisch einwandfrei ausgefiihrt werden.

INFO

Auf eine wirksame Ableitung des Regenwassers ist besonders
zu achten. Horizontale und schrage Mauerwerksflachen sollten
mit wasserundurchlassigen Materialien abgedeckt werden.
Fensterbinke und Attikaabdeckungen sollten mit Uberstand
und Tropfkante ausgefuhrt werden.

8.1 Leichte Verschmutzungen und kleinere Flachen

Leichte Verschmutzungen lassen sich bei frisch erstelltem Ver-
blendmauerwerk einfach und wirksam mechanisch wie folgt
entfernen:

Erhartete Mortelspritzer lassen sich z.B. mit einem Spachtel
leicht abstoRRen.

Mortelspritzer und leichte Verschmutzungen lassen sich auf
kleinen bis mittleren Flachen schonend durch Abschleifen
(mit einem halbierten oder geviertelten KS-Verblender, einem
Stlick Porenbeton oder mit Glas- oder Sandpapier mittlerer
Koérnung) von Hand oder mit einem Schwingschleifer entfer-
nen.
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Art der Reinigung

Reinigungsmethoden

Geeignet fur

Sichtmauerwerk

Ausfiihrung

Ergebnis

Trockenreinigung mit
Schleifpapier

Leichte Verschmutzungen und kleine Flachen

Verschmutzungen, jedoch
nicht far fett- und 6lhaltige
Ablagerungen sowie Sprihlack

Schleifen von Hand per Schleifklotz, bei
groferen Flachen mit Maschineneinsatz
(Schwingschleifer). Geeignet sind Schleif-
papiere mit feiner bis mittlerer Kérnung.

Schonende Reinigung, gutes Ergebnis
und schneller Arbeitsfortschritt, glatte
Steinoberflachen

Trockenreinigung mit
Porenbetonstiick oder
Reinigungsstein

Verschmutzungen auf kleine-
ren bis mittelgroRen Flachen,
jedoch nicht fir fett- und 6l-
haltige Ablagerungen sowie
Sprihlack

Schleifen von Hand. Der entstehende Staub
kann anschliefend abgefegt werden.

Schonende Reinigung, gutes Ergebnis
und schneller Arbeitsfortschritt, glatte
Steinoberflachen

Nassreinigung mit
Haushaltsreiniger
(Tenside, Seife, Citrat)

normale Ablagerungen und
Verschmutzungen

Verdiinnung mit Wasser ca. 1:200, bei
starker Verschmutzung auch unverdinnte
Anwendung. Auftragen mit der Wurzelburste,
grundlich nachspulen mit Wasser. Bei der
Reinigung groéBerer Flachen ist das Schmutz-
wasser aufzufangen.

Schonende Reinigung, gutes Ergebnis,
auch bei alteren Ablagerungen

Reinigung mit Tensid-
losung (z.B. Alkutex
Schmutzloser)

fett- und 6lhaltige Ablage-
rungen und Verschmutzungen

Auftragen des Reinigers mit der Wurzel-
birste, grindlich nachspllen mit Wasser.
Bei der Reinigung groferer Flachen ist das
Schmutzwasser aufzufangen.

Schonende Reinigung, gutes Ergebnis,
auch bei alteren Ablagerungen

Nassreinigung mit
Hochdruckreinigung,
Dampfstrahlreinigung

Starkere Verschmutzungen und grof3e Flac

hen

grof¥flachige, starkere Ver-
schmutzungen, Verstau-
bungen, Vergriinungen, z.B.
auf alterem Verblendmauer-
werk sowie bei Verblendmau-
erwerk aus bruchrauen oder
bossierten Steinen

Zu reinigen sind geschlossene Flachen, kei-
ne eng begrenzten Bereiche. Es ist darauf zu
achten, dass durch entsprechende Disenein-
stellung und genugend groRe Entfernung der
Dlse vom Mauerwerk der Wasser- bzw. Was-
serdampfstrahl nicht die Steinoberflachen
oder die Fugen beschadigt. Die Reinigungs-
intensitat sollte vorab an einer Probeflache
getestet werden.

Gutes Ergebnis und schneller Arbeits-
fortschritt

Schwache Saurekom-
bination (z.B. Alkutex
Combi WR, 6%ige
Essigsaure)

Chemische Reinigungsmittel flr hartnackige und altere Verschmutzungen

kalkhaltige Ablagerungen und
Verschmutzungen, jedoch
nicht far fett- und 6lhaltige
Ablagerungen sowie Sprihlack

Auftragen mit der Wurzelburste, grindlich
nachspulen mit Wasser. Bei groRen Flachen
kann auch mit Reinigungsgeraten gearbeitet
werden. Die Reinigungsintensitat ist vorab an
einer Probeflache zu testen.

Gutes Ergebnis und schneller Arbeits-
fortschritt

Steinreiniger auf Basis
organischer Ameisen-
saure (z.B. ASO Stein-
reiniger)

(bedingt) die Reinigung kalk-
haltiger Ablagerungen und Ver-
schmutzungen

Verdlinnung mit Wasser 1:3, Auftragen mit
der Wurzelburste Die Reinigungsintensitat ist
vorab an einer Probeflache zu testen.

Das Mittel kann den Fugenmortel an-
l6sen; ein so entstehender Schleier ist
durch Abspllen mit Wasser nicht mehr
zu entfernen

8.2 Starkere Verschmutzungen und groflere Flachen

Bei starkeren Verschmutzungen z.B. auf dlterem Verblendmau-
erwerk ist eine Nassreinigung zu empfehlen, wobei geschlosse-
ne Flachen, also keine eng begrenzten Bereiche gereinigt wer-
den sollten. Mit folgenden Reinigungsmethoden wurden gute
Ergebnisse erzielt:

Nassreinigung mit klarem Wasser unter Zusatz eines Netz-
mittels, das die Oberflachenspannung des Wassers herab-
setzt, und mit einer Wurzelburste. Méglich ist auch die Reini-
gung mit einem Hochdruckreiniger. Die Reinigungsintensitat
ist vorab an einer Probeflache zu testen.

Dampfstrahlreinigung bzw. HeiBwasser-Hochdruckreinigung,
wobei ebenfalls dem Wasser ein technisches Netzmittel zu-
gegeben werden sollte.

Die Dampfstrahlreinigung hat sich bei groeren Flachen sowie
bei Verblendmauerwerk aus bruchrauen oder bossierten Stei-
nen gut bewahrt.

Bei Verblendmauerwerk ist darauf zu achten, dass durch ent-
sprechende Diiseneinstellung und geniigend grofle Entfernung
der Diise vom Mauerwerk der Heilwasserstrahl bzw. der
Dampfstrahl nicht so stark ist, dass die Steinoberflachen ange-
griffen werden.

Anmerkung: Grundsétzlich ist die Reinigungsintensitat an einer
Probeflache zu testen. Bei Anwendung eines Hochdruckreini-
gungsgerats mit Kaltwasser ist der Reinigungseffekt geringer.
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Bild 12 Reinigungseffekt, Beispiel
Reinigung mit Schleifpapier,
Kornung 140

8.3 Chemische Reinigungsmittel

Nur bei hartnackigen und alteren Verschmutzungen sollten che-
mische Reinigungsmittel verwendet werden. Hierzu werden von
der chemischen Industrie spezielle, fur KS-Verblendmauerwerk
geeignete Steinreiniger angeboten, die meist aus organischen
Sauren bestehen. Méglich ist auch eine Reinigung mit 6%iger
Essigsaure.

Da die saurehaltigen, chemischen Reinigungsmittel die Ober-
flache der Steine aufrauen und dadurch den Farbeindruck ver-
andern kénnen, sollte grundsatzlich die Reinigung an einer Pro-
beflache ausprobiert werden.

Das Mauerwerk ist vor einer Reinigung grindlich vorzunassen
und nach der Reinigung griindlich nachzuspulen.

Nach einer Reinigung mit chemischen Reinigungsmitteln emp-
fiehlt es sich, das Verblendmauerwerk zu impragnieren oder
deckend zu streichen.

INFO

Da chemische Reinigungsmittel die Oberflache der Steine auf-
rauen und dadurch den Farbeindruck verandern kénnen, sollte
grundsatzlich die Reinigung an einer Probeflache ausprobiert
werden, insbesondere dann, wenn das Mauerwerk nach der
Reinigung nicht deckend gestrichen wird.

8.4 Algen- oder Moosbelag

Tritt z.B. nach langen Schlechtwetterperioden auf KS-Verblend-
mauerwerk ein stérender griinlicher Belag aus Algen oder Moo-
sen auf, kann dieser mit einem Algen tétenden Mittel behan-
delt und nach Abtrocknen bei kleineren Flachen abgeblrstet
oder bei groReren Flachen durch eine Dampfstrahlreinigung
entfernt werden. Die gereinigten Flachen sollten anschlieRend
mit einer farblosen Impragnierung nachbehandelt werden, um
einer erneuten Moosbildung vorzubeugen.
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9. Erneuerung von Beschichtungen und Impragnierungen

Hochwertige Beschichtungen und Impra- -

gnierungen behalten ihre Funktion und
optische Wirkung uber einen langen Zeit-
raum.

9.1 Beschichtungen

Die Lebenserwartung von Beschichtun-
gen betragt etwa zehn Jahre. Danach ist
oft ein Auffrischungsanstrich erforder-
lich.

Soll bei einer Erneuerung ein anderes Be-
schichtungssystem verwendet werden,
ist die Systemvertraglichkeit zu prifen.
Stark verwitterte oder abblatternde Be-
schichtungen muissen vor Erneuerung
mechanisch oder mit Hilfe geeigneter Ab-
beizpasten und anschlieBender Dampf-
strahlreinigung entfernt werden.

9.2 Impragnierungen

Die Lebenserwartung von Impragnierun-
gen liegt bei etwa zehn bis funfzehn Jah-
ren. Bei einer Erneuerung sollte das glei- 3
che System wie fir die Erstimpragnierung
verwendet werden, da auf diese Weise
Systemvertraglichkeit gewahrleistet ist. |

Die Verarbeitung der Beschichtungen und —
Impragnierungen erfolgt nach den Her- ]
stellerrichtlinien.
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